Hinweise zur Ton-Optimierung beim Anschauen von Videoaufnahmen
mit dem VLC-Player

VLC-Player ist ein freier Medienspieler fir verschiedene Plattformen. Er [duft auf Mac,
Windows-Rechnern und Linux-Systemen und kann von der Seite https://www.videolan.org
heruntergeladen werden.

Beim Aufruf des VLC-Players erscheint das Startfenster:
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Man kann nun entweder durch Drag and Drop oder durch die Taste "Medium 6ffnen ..." das
Video 6ffnen.

Das Video erscheint sofort im Wiedergabe-Bildschirm und wird abgespielt.
Um die Tonqualitat zu verandern, wahlt man unten rechts im Fenster den Knopf
"Audioeffekte"
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Man kann nun das Kastchen "Aktivieren" anklicken und erhalt damit Zugriff auf die
verschiedenen Regler. Durch zusatzliches Anklicken von "Zweifach" wird das Audiosignal
zweifach nachbearbeitet und der jeweilige Effekt verstarkt.

Die Regler kann man wahrend des Abspielens verschieben und sofort die Auswirkung auf
den Ton wahrnehmen.

Mit dem Vorverstarker (linker Regler) erhoht man die gesamte Lautstdrke des Videos
(inklusive der Nebengeradusche).

Durch Herauf- bzw. Herunterregeln einzelner Frequenzbereiche mit Hilfe der weiteren
Regler lassen sich je nach Aufnahmesituation z.B. Sprache hervorheben und / oder
Nebengerausche vermindern. Hier muss ggf. durch Verschieben einzelner Regler ausprobiert
werden, welche Einstellung flir das gegebene Video optimal ist.
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